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Base fabric (DIN ISO 2076) 

 

Total weight (DIN EN ISO 2286-2) 
Trägergewebe Flächengewicht 

100% Polyester ca. 900 g/m² | 26 oz/yd² 
    

 

Coating material 

 

Tensile strength (DIN EN ISO 1421-1) 
Beschichtungsmaterial Höchstzugkraft 

PVC 4400/4200 N/5 cm | 502/480 lbs/inch 

 
 

 

Production width 

 

Tear resistance  
Produktionsbreite Weiterreißkraft 

300/320 cm | 118/126 inch ca. 370/370 N | approx. 83/83 lbs (DIN EN 1875-3) 
   ca. 570/510 N | approx.128/114 lbs (DIN 53363) 
    

 

Storage stability 

 

Flame retardancy (DIN 75200) 
Lagerstabilität Schwer entflammbar 

12 months in temperate zones 
12 Monate in gem. Klimazonen Max. 100 mm/min | 3.9 inch/min 

    

 

Welding adhesion (IVK 3.13) 

 

High gloss finish 
Schweißnahthaftung Glänzende Speziallackierung 

ca. 160 N/5 cm | approx. 18 lbs/in  

 

 

Cold resistance (DIN EN 1876-1) 

 

Flex resistance (DIN 53359 A) 
Kältebeständigkeit Knickverhalten 

-30°C | -22°F Min. 100.000 Knickungen/bends 

    

 

Complies with DIN EN 12641-2   
Entspricht den Anforderungen   
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